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1 Viktig informasjon til deg som bori
Badebakkenborettslag

| denne beboermappen finner du det meste du trenger a vite i forbindelse om utskifting av
vannrgr i borettslaget.

Seerlig viktig er det at du leser kapittel 3, Hva ma du gjgre fgr oppstart.

Bakerst i mappen finner du kontaktinformasjon til personer i prosjektet og en

tidsplan for prosjektet med alle viktige datoer. Det er sveert viktig at datoene
noteres!
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Grunnpakken

Nedenfor finner du en naeermere beskrivelse av den grunnpakken for utskifting av vannrgr som
Badebakken borettslag har vedtatt i generalforsamlingen:

Bygningsmessige arbeider

Generelt dpnes en side av veggen mot gangen og i noen leiligheter ogsa
kjpkkensjakta for @ kunne legge inn nye rgr i veggen. Veggen bygges opp igjen med
gips og leveres ferdig grunnet i fargen eggehvit NCS-0502Y.

Noen deler av kjgkkenet ma demonteres for @ komme til veggen mot badet. Kjpkkenet
remonteres tilbake.

Rgrleggerarbeider

Vannrgr skiftes i leiligheter frem til hvert enkelt utstyr pa bad og kjgkken.

Rerfordelingsskap plasseres i veggen mellom badet og gangen. Dimensjon er ca.
60x50cm, og skapet blir hvitlakkert. Stoppekraner er plassert i rgrfordelingsskapet i
veggen. Kranene skal stenges og dpnes minimum en gang hvert ar.

Eksisterende utstyr som servant, mgbler etc. demonteres og settes opp igjen
(remonteres)dersom det blir behov for det.
Nye stoppekraner og waterguard plasseres i rgrfordelingsskap/kjgkkensjakt.

Det legges opp ny sirkulasjonsledning pa varmtvannet, slik at det blir kort ventetid pa
varmtvann.

Alle skjulte rgr leveres som rgr i rgr. Alle nye synlige vannrgr til utstyr pa badet leveres
forkrommet.

Det monteres nye kjellerstrekk for varmt- og kaldtvann. Sirkulasjon av varmtvann.

Elektroarbeider

Det leveres ny stikkontakt i fordelerskap til waterguard. Dersom det er egne
kjskkenstammer, blir waterguarden plassert i kjigkkenbenken.

Noe elektrisk utstyr som ma demonteres pga bygningsmessige arbeider remonteres.
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3 Hva ma du gjgre fagr oppstart?

Generelt

e Dufarinformasjon pa fgrbefaringen om hva som skal gjgres i din leilighet fgr
oppstart. Du ma sgrge for a rydde bergrt gulvareal torsdag fgr oppstart fordi gulvet
skal tildekkes pa fredag.

e Eventuell samsvarserklaering (dokumentasjon pa utfgrt elektrisk arbeid) fra
elektriker ma legges i sikringsskapet fgr ferbefaring!

Bad

e Fjern toalettsaker, handklaer og Igse gjenstander.
Kjokken

e Benkeplaten ryddes, og Igse gjenstander ma fjernes.
o Kjgkkenskap i direkte forbindelse med baderomsveggen ma tgmmes fgr oppstart.
Du far mer informasjon pa fgrbefaringen.

Entre

e Fjern bilder, lamper og Igse gjenstander.

Tildekking

e Vitildekker entregulv, og deler av kjgkken.
Du far mer informasjon pa fgrbefaringen.

Lagring av utstyr som skal remonteres

e Du ma pa bestillingsmgtet oppgi hvor eventuelt demontert utstyr skal lagres i
leiligheten.

Annet

e Leggverdigjenstander og lignende i et rom vi ikke skal ha tilgang til.
e Husk at det skal forega arbeid i boder og kjeller ogsa. Du blir varslet hvis vi skal
arbeide i boden din.

Beboermappe vannrgrsutskifting Badebakken borettslag. Rev.01/10.10.2019 Side 5



trygg

VS

4 Gjennomfg@ring av prosjektet

Rehablitering av rgr er et stort prosjekt som inneholder mange aktiviteter. Her er en detaljert
oversikt over de ulike aktivitetene:

Vi gjennomfgrer en fgrbefaring
Fer byggearbeidene kan starte, gjgr vi en befaring i din leilighet. Pa befaringen skjer dette:

e Dufarinformasjon om arbeidet i din leilighet.
e Viregistrerer eksisterende utstyr pa badet og kjgkkenet ditt.
e Vivurderer hvilke arbeider som ma gjgres i leiligheten.

Hva blir byggetiden?

o Byggetiden pr. leilighet er 1 uke + 3 dager. Det er vann i leiligheten hver dag mellom
17.00 og 07.00. Dersom du har bestilt rehablitert bad sa er byggetiden 4 uker og du
har ikke vannet tilbake for siste uken. Datoene for byggearbeidene og
oppstart/lasbytte er vist i skiemaet for viktige datoer pa side 16.

Hva er arbeidstiden?

Vanlig arbeidstid er fra 07.00 til 17.00. Arbeider utover vanlig arbeidstid blir varslet
fortlgpende i oppgangene.

Stgy, renhold og byggvask

o De fleste arbeidene medfgrer stgy.

¢ Duma serge for a4 dekke derapninger mest mulig selv. Det ryddes og stevsuges
fortlepende, men det vil bli noe spredning av finstev. Vi oppfordrer deg til & dekke
til teknisk utstyr som TV, PC og lignende. Trygg VVS tar ikke ansvar for skader pa
utstyr som ikke har vert tildekket. Vi tildekker entregulv, og deler av kjokken.

e Nar arbeidene er ferdige, blir gulvene vasket og stgvtgrking blir utfgrt i entre/bad og
kjgkken.
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Provisoriske anlegg for byggearbeidene

e Strgm til arbeidene i badene blir tatt fra leilighetene. Stromforbruket er lite, og vi
unngar ledninger i trapperom (pga. fare for snubling).

e Utenfor blokka blir det satt ut avfallscontainere for kildesortering av byggeavfall og
utstyrscontainere.

e Det erikke tillatt for deg som beboer a kaste avfall i vare containere. Hvis du kaster
avfall i vare containere, blir du fakturert for tilleggskostnadene.

Befaringer

e Alle befaringer hos deg utfgres pa dagtid. Se skjemaet for viktige datoer pa side 16
for naermere informasjon.

Laserutiner for leilighetene

e Det blir montert midlertidige lasesylindre i leilighetsd@grene. Hver Ias er unik for
leiligheten, og vi har hovedngkler som brukes til 8 |ase opp og igjen dgrene. Dette gir
god sikkerhet for deg som beboer fordi det blir enkelt for handverkerne a lase
dgrene nar det ikke pagar arbeider.

e Lasesylindrene blir byttet uka fgr arbeidene starter. Det blir utdelt 3 ngkler til hver
leilighet. Ngklene leverer du tilbake til oss nar de gamle lasene blir satt inn igjen. Hvis
du skulle vaere uheldig og mister ngklene, blir du fakturert med kr. 500,- pr. ngkkel.

e Du ma ikke benytte eventuell tilleggslas eller sikkerhetslas nar arbeidene pagar.

e Den opprinnelige lassylinderen blir satt tilbake i dgren ca. 1 uke etter at
arbeidene er ferdige i deres leilighet.

Remontering av utstyr (noe gjelder ved rehabilitering av bad)

e Hvis vi skal montere tilbake (remontere) servant, dusjer og armaturer, forutsetter vi at
utstyret er i god stand og ikke defekte og at det er plass pa badet. Eksisterende utstyr
vil vi ogsa vurderes pa fgrbefaringen. Hvis det under demontering av utstyret blir
oppdaget feil som gjgr remontering umulig, vil vi varsle deg omgaende. Du ma da
bestille nytt utstyr.

e Det elektriske utstyret pa badet ma tilfredsstille et bestemt tetthetskrav (IP-44).
Utstyr som skal remonteres, ma oppfylle dette kravet.

e Hvis vi skal sette opp igjen knagger og kroker, er det viktig at du merker hvor utstyret
skal plasseres. Bruk gjerne maskeringstape ved merking. Vi anbefaler at skruefester
plasseres i flisfuger. Merkingen ma veaere entydig, sa handverkerne ikke er i tvil om
plasseringen. Fristen for & merke plasseringen er angitt pa skjemaet” Viktige datoer
og informasjon”. Hvis du ikke merker innen fristen, blir ikke utstyret montert.

e Servant, overskap og lysarmatur blir montert pa standard hgyde.
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Mulige skader

e Arbeidene krever mye inn- og uttransport av utstyr og materialer. Vi dekker til
leiligheten best mulig for @ unnga hakk og smaskader. Oppstar det skader, vil vi gjgre
vart beste for a utbedre dem. Skader pa vegger blir normalt lokalt utbedret med
overflate i hvitmalt utfgrelse.

Elektriske arbeider (noe gjelder ved rehabilitering av bad)

e Avstanden fra dusjhodet til stikk-kontakter skal minimum vaere 1,20m eller 60cm fra
dusjvegg i bruksstilling til stikk-kontakter. Gjelder ved bestilling av nytt bad.

e Alle stikk-kontakter og annet elektrisk utstyr skal tilfredsstilletetthetskravet IP-44.
Vaskemaskiner som skal plasseres i badene, ma ha tetthet IP-44, og vaere konstruert
for a sta i sone 0/1 pa bad (Sone 0 og 1 er omradene naer badekaret og dusjen). Det
blir informert naermere om dette pa fgrbefaringen.

Monteringshgyder ved bestilling av rehabilitering av bad

e Overkant av servanten monteres ca. 85 cm fra flisgulvet.

e Overkant av lysarmaturen over speil og skap monteres ca. 195 cm fra flisgulvet.

e Overkant av stikk-kontakten til vaskemaskinen monteres ca. 190 cm fra flisgulvet.
e Vannkranen til vaskemaskinen monteres ca. 110 cm fra flisgulvet.

o Avlgpstrakten for vaskemaskinen monteres ca. 75 cm fra flisgulvet.

e Dusjarmaturen monteres ca. 110 cm fra flisgulvet.

e Dusjgarnityret monteres ca. 200 cm fra flisgulvet.

e Eventuelle endringer av disse malene ma skriftlig avtales i bestillingsmgtet.

Fordelerskap

e Fordelerskapet blir plassert i baderomsveggen ved siden av dgren med dpningen vendt
ut i gangen.
e Stengeventiler for badet i fordelerskapet.

e Det skal ikke festes noe i veggen over eller under fordelerskapet, dette for a sikre at
vannrgrene ikke punkteres inne i veggen.
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Bestilling av rehabilitering av bad

Showroom for prosjektet er plassert i vare lokaler i Brobekkveien 80, Bygg 9A, 6
etasje. Showroomet er ubemannet og er selvinstruerende. Her er fliser utstilt, i
tillegg til baderomsmgbler, dusjlgsninger, armaturer, belysning og annet utstyr. Alt
utstyr er ngye utvalgt for a passe i badene pa dette prosjektet. Showrommet er dpent
mandag-torsdag 8-15 fredag 8-12

Oppgradering av baderom 6,6 kvm-8,4 kvm kan tilbys for kr.260.000,-inkl.mva.
Prisen er en tilleggspris mot kontraktsarbeider pa badet og inkluderer Komplett

skjult rer i r@r system dersom lettvegger, nytt sluk, varmekabler i pastgp, flis pa gulv
og vegg, remontering av utstyr, ny dgr som slar utover, nedsenket hvitmalt gipset
himling, og nytt vegghengt toalett. Innstgpte avigpsrgr byttes ikke. Byggetiden blir 4
uker i stedet.

Oppgradering av baderom + utstyr 6,6 kvm-8,4 kvm kan tilbys for kr.285.000,-

inkl.mva. Anbefales. | tillegg til oppgradert baderom sa er fglgende inkludert: Buede

glassvegger 90x90, Foss bad servantskap med speilskap 90 cm, A-collection
servantarmatur, dusjarmatur med dusjgarnityr og 6 stk hvite downlights.
Utstillingen er selvinstruerende med pris pa utstyret vi tilbyr. Vi kan levere produkter
fra Linn Bad og Foss Bad. Alle priser oppgitt i utstillingen er inkl. moms og ferdig
montert. Vi oppfordrer deg til 3 besgke utstillingen og planlegge hva du gnsker a
bestille i god tid f@r bestillingsmgtet.

Du far angitt et tidspunkt for et bestillingsmgte i showrommet. Klokkeslettet blir
varslet i god tid fgr bestillingsdatoen (mgtene foregar pa dagtid). Pa mgtet far du rad
og veiledning for a skreddersy badet ditt best mulig. Det blir laget en tegning av
badet ditt og en ordrebekreftelse som du ma signere. Du ma gjgre alle bestillinger og
forespgrsler innen tidsfrist angitt pa skjemaet” Viktige datoer og informasjon” pa side
16. Trygg vvs fakturerer tilvalg etter at arbeidene er utfgrt. Betalingsfristen er 10
dager.

Vi forbeholder oss retten til & kredittvurdere deg som beboer fgr bestillingen

blir iverksatt.

@nsker du andre fliser enn de som er med i utstillingen, kan du kontakte var
flisleverandgr. Kontaktpersoner er angitt under Tilvalg flis pa side 11. Tid for mgte
med kundeveilederen i flisbutikken ma avtales i god tid. Kundeveilederen kan gi et
pristilbud pa andre fliser enn de som er med i grunnpakken.
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6 Egenlevering av utstyr

Du kan levere eget utstyr
e All egenlevering av utstyr skal avtales pa bestillingsmgtet. Frister avtales pa
bestillingsmgtet.

e Utstyr som du selv leverer, ma vaere forskriftsmessig. Produktdokumentasjon ma
leveres Trygg VVS pa bestillingsmgtet. Monteringskostnad kommer i tillegg.
e Flatpakkede mgbler og ukurant utstyr blir ikke montert.

e Vimonterer ikke egeninnkjppte dusjvegger/dusjkabinett.(Grunnen er at vi har hatt
flere uhell med vegger som eksploderer etter bl.a. transportskader).

e Vitar forbehold om tilleggskostnader for uforutsette arbeider pa utstyr levert av deg.

e Hvis det oppstar skader pa egenlevert utstyr, ma du selv skaffe nytt utstyr. Trygg VVS
dekker kostnaden for utstyret ved fremlegging av kvittering.

e Produktgaranti pa utstyr som er levert av deg, bortfaller.

Fordeler med a kjgpe utstyr av Trygg VVS
e Vihar ansvar for at alt utstyr er tilpasset rommet. Utstyret vi tilbyr er ngye valgt ut
for @ passe badene i prosjektet.

e Vihar konkurransedyktige priser og har erfaring med utstyret vi leverer.
e Tilvalg fra oss leveres med reklamasjonsrett etter Handverkstjenesteloven.
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7 Tilvalg flis

Vi gnsker med dette a informere om tilvalgsmulighetene pa fliser til badet.

Flisene som er valgt ut til grunnpakken, er utstilt i show-rommet i Brobekkveien
80 Bygg 9A, 6 etasje.

@nsker du endring av flisene til badet, er dette mulig. Du kan velge fritt i var butikk pa
Alnabru, men med enkelte restriksjoner pa stgrrelse.

Vi oppfordrer til a bruke mgtebooking pa www.fagflis.no . Klikk pa fane tilvalg gverst til hgyre
pa siden og velg prosjekt.

L. Flis & Interigr AS TIif.: 22801800

Ole Deviksvei 36
0668 Oslo

For a unnga forsinkelser i fremdriften, ma alle tilvalg gjgres i henhold til frister gitt av
Trygg VVS AS.

Med vennlig hilsen L

Flis & Interigr A.S.
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Fagflisbutikken ligger sentralt plassert pa
Alnabru. Ole Deviks vei ligger mellom
Tvetenveien og Breivollveien.

= Stoppested for Buss 76 er Caspar Storms vei.

L Flis & Interigr AS
Ole Deviksvei36 Telefon Hjemmeside

0668 Oslo 22 80 18 00 www.fagflis.no
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Veibeskrivelse til Brobekkveien 80A:

Fra Badebakken:

Med kollektivt er det beste alternativet a ta buss 58 fra Sandaker til Nordre Hovin. Dette innebaerer a ga
ca. 750m.

Nér du gar av pd Nordre Hovin og gir mot rundkjeringen kan du se bygget med Hyundai-skilt. Du skal
bak dette bygget. Ved rundkjeringen tar du til venstre og sa over det store gangfeltet mellom de to
rundkjeringene. G4 over veien og sa over gresset. Fortsett opp bilveien/rampen. Du skal ga forbi bygg
A13 og A12 og helt innerst til bygg 9. Fra denne inngangen ma man gé opp to trapper til 6. etasje. Ved
behov for heis ma man gé rundt bygget til inngang ved StorCash.

Brobekk Storcash

Besgksparkering

Inngang med heis

/Ta heisen til 6.etg
[

@

ABK AS Kuelwe + Nagel AS

Inngang med trapp

3 Gaopp 2 etg
g Hyundai Motor Proffl
b Norway NUF
Ascom Norway AS
=
2
3
%
Z
o]
©

=X Moderne Kjgling AS
Med bil kjerer du til Brobekkveien 80A, 0582 Oslo.
Med GPS ber du da komme helt fram til deren til bygg 9. Her er det besgksparkering.

Fra innkjoeringen til 80a fortsetter du rett frem langs Hyundai-bygget som da er pé din heyre side. Du skal
kjere en krapp heyre sving etter Hyundai, opp til heyre og forbi bygg A13. Foran bygg 9 er det
besoksparkering. Husk a registrere bilen med skiltnummer pa datamaskinen i entreen.
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8 Adresseliste for prosjektet

Fag Firma Kontaktperson | TIf. e-post
Byggeledelse OBOS Prosjekt Prosjektleder 906 28 418 | gard.heiberg@obos.no
PB 6666 St. Olavs Gard Heiberg
plass, 0129 Oslo
Byggherre Badebakken Svein Sgvde 454 13 971 |styret@badebakken.no
borettslag
Totalentreprengr | Trygg VVS AS Anleggsleder 462 18 073 | michael@tryggvvs.no
Brobekkveien 80 Michael Adomeit
Bygg 9A, betg,
0582 Oslo Prosjektleder | 96903229 | johan@tryggvvs.no
Johan Heed
Tilvalg beboere Trygg VVS AS Tina Marie 938 70940 | tina@sanshygg.no
Brobekkveien 80 Bygg |Hansen
9A, 6etg, 0582 Oslo
Flisleverandgr L -Flis og Interigr AS Martha Marie | 22 80 18 48 | mwi@fagflis.no
Ole Deviks vei 36 Winge
0668 Oslo Linda W. 22 8018 48 | lev(@fagflis.no
Evenred
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9 Kontortid og kontaktpersoner

e Kontoret for byggeplassen er plassert i kjeller Maridalsveien 242.

e Utstillingen er plassert i Brobekkveien 80 Bygg 9A, 6etg, 0582 Oslo.
e Trygg VVS har kontortid pa fglgende tider:
o Mandag —torsdag 7.00-8.00 og 13.00-14.00
e Apningstider utstilling:
o Mandag —torsdag 8.00-15.00 fredag 8.00-12.00
e Kontaktperson for tilvalg er Tina Marie Hansen e-post
tina@sansbygg.no

e Beboerkontakt og kontaktperson ved lasbytte er anleggsleder
Michael Adomeit telefon 462 18 073, e-post michael@tryggvvs.no

e Prosjektleder er Johan Heed telefon 969 03 229, e-post johan@tryggvvs.no
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10 Viktige datoer

Det er sveert viktig at datoene noteres!

VIKTIGE DATOER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

Adresse Antall |Leilighet Infomgte  |Fgrbefaring |Bestillingsfrist |Lashytte Tildekking Oppstart Vask avbad  |Kontrollbefaring |Lashytte

Maridalsveien 232 4 101-401 22.10.19 29.10.19 16.12.19 02.01.20 03.01.20 06.01.20 15.01.20 16.01.20 22.01.20
Maridalsvelen 232 4 102-402 221015 05.11.15 16.12.19 08.01.20 10.01.20 13.01.20 22.01.20 23.01.20 29.01.20
Maridalsvelen 232 4 103-403 22.10.19 12.11.19 06.01.20 15.01.20 17.01.20 20.01.20 29.01.20 30.01.20 05.02.20
Maridalsveien 234 4 101-401 22.10.19 19.11.19 13.01.20 22.01.20 24.01.20 27.00.20 05.02.20 06.02.20 12.02.20
Maridalsveien 234 4 102-402 22.10.19 26.11.19 20.01.20 29.01.20 31.01.20 03.02.20 12.02.20 13.02.20 19.02.20
Maridalsvelen 234 4 103-403 221015 03.12.15 27.01.20 05.02.20 07.02.20 10.02.20 19.02.20 20.02.20 26.02.20
Maridalsvelen 238 4 101-401 22.10.19 10.12.15 03.02.20 12.02.20 14.02.20 17.02.20 26.02.20 27.02.20 04.03.20
Maridalsveien 238 4 102-402 22.10.19 17.12.19 10.02.20 19.02.20 21.02.20 24.02.20 04.03.20 05.03.20 11.03.20
Maridalsvelen 238 4 103-403 22.10.19 07.01.20 17.02.20 26.02.20 28.02.20 02.03.20 11.03.20 12.03.20 18.03.20
Maridalsvelen 240 4 101-401 221015 14.01.20 24.02.20 04.03.20 06.03.20 09.03.20 18.03.20 19.03.20 25.03.20
Maridalsveien 240 4 102-402 22.10.19 21.01.20 02.03.20 11.03.20 13.03.20 16.03.20 25.03.20 26.03.20 01.04.20
Maridalsveien 240 4 103-403 221015 28.01.20 09.03.20 18.03.20 20.03.20 23.03.20 01.04.20 02.04.20 08.04.20
Maridalsvelen 236 5 101-501 22.10.19 04.02.20 16.03.20 25.03.20 27.03.20 30.03.20 08.04.20 16.04.20 22.04.20
Maridalsvelen 236 5 102-502 221015 11.02.20 23.03.20 01.04.20 03.04.20 14.04.20 22.04.20 23.04.20 29.04.20
Maridalsveien 236 g 103-503 22.10.19 18.02.20 30.03.20 08.04.20 17.04.20 20.04.20 29.04.20 30.04.20 06.05.20
Maridalsvelen 236 5 104-504 221015 25.02.20 06.04.20 22.04.20 24.04.20 27.04.20 06.05.20 07.05.20 13.05.20
Maridalsvelen 242 4 101-401 22.10.19 03.03.20 08.04.20 29.04.20 30.04.20 04.05.20 13.05.20 14.05.20 20.05.20
Maridalsveien 242 4 102-402 22.10.19 10.03.20 20.04.20 06.05.20 08.05.20 11.05.20 19.05.20 20.05.20 27.05.20
Maridalsveien 242 4 103-403 22.10.19 17.03.20 27.04.20 13.05.20 15.05.20 15.05.20 27.05.20 28.05.20 03.06.20
Maridalsvelen 242 4 104-404 221015 24.03.20 04.05.20 20005.20 22.05.20 25.05.20 03.06.20 (04.06.20 10.06.20

FORKLARINGER OG INFORMASJON TIL VIKTIGE DATOER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

Fagrbefaring: \/i starter kl 0800, og holder pa til vi er ferdige. Beboere som skal videre pd jobb oppfordres til 3 mgte nede ved inngangsder kl 0800,
Wi lager da en liste pd hvilke leiligheter som taes fgrst, regn med ca 20 min pr leilighet pa ferbefaring. e-post: johan@tryggvvs.no

Bestillingsfristen: Beboer leverer bestilling merket "bestilling" til tina@tryggvvs.no sensest dato for bestillingsfrist.
Hvis du @nsker bestille nytt bad sa avtales dette pa ferbefaring og vi avtaler et bestillingsmete.
Lasbytte: Mellom kl. 08.00-09.00. Lasesylinder i deren skiftes og beboer mé veere tilstede eventuelt levere ngkler pa forhdnd til Michael pa tif 46218073

Tildekking: Det leggges beskyttelsespapp pd gulv. Beboer trenger ikke & vare tilstede

Vasking: Badet skal etter planen vaere ferdig, og det blir glennomfart en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00. badet kan taes i bruk!

Ferdigbefaring: Vi starter kl 0800 og holder pa til vi er ferdige Representant fra Trygg VVS, Obos og eier av leilighet mates for ferdigbefaring av bad.

For de som skal videre pd jobb, eller er avhengig av at befaringen gas tidlig oppfordres det til & mgte ved inngangen kl 0800,

det vil da vaere mulig 3 avtale rekkefglge, regn med ca 20 min pr leilighet ved ferdigbefaring. e-post: johan@tryggvvs.no

Las tilbake: Lisesylinder i der skiftes tilbake. Mellom kl. 08.30-09.30. Beboer mé vaere hjemme. Kontaktperson er Michael pa tif 46218073

Beboermappe vannrgrsutskifting Badebakken borettslag. Rev.01/10.10.2019
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11 Bruksanvisninger

Ved bestilling av rehabilitering av bad:

Gulvsluk

DAGLIG VEDLIKEHOLD:

Det er normalt ikke nedvendig med daglig
vedlikehold.

PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Kontroll og innvendig renhold av vannlas og slukdel
hvert 1/2 ar eller etter behov.

Ved evt. skifte av klemring ma det utvises spesiell
aktsomhet. Se forevrig monteringsanvisning.

Left opp vannias-
innsatsen

Eksemplene viser standard vannlas TYR. Hvis sluket
er utstyrt med vannlas NOOD er prosedyren den
samme, bortsett fra at vannlasen ikke kan deles.

NOOD ma holdes apen med en finger eller
tilsvarende mens rehold pagar
www,joti.no

Risten fiemes ved at man stikker en skrutrekker eller
annen spissgjenstand i dpningene og vipper opp.

Vannlasen loftes opp med handtaket (fig.1).

Nar vannlasen er tatt ut av sluket kan den deles ved at
man presser med tommelen pa siden av vannlaskoppen
samtidig som man ftrekker toppen opp (fig. 2-3).

Spyl vannlasen og slukets innside ren med vann ved
behov. Det kan evt. brukes en liten borste for a lesne
urenheter.Kontrollér at pakningen er ren for optimal
tetthet.

Fukt pakningen med

vann og montér deretter
tilbake vannlasen i sluket
ved a presse rett ned. N

Beboermappe vannrgrsutskifting Badebakken borettslag. Rev.01/10.10.2019
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11 Bruksanvisninger

BRUKERVEILEDNING Leilighet 4003

@— RESET-knapp

WATERGUARD :

BAFETT STETEMS
i__,_ POWER Iyser grant ved nonmale drifrsforhoid

.‘5 ';;7. 5 ALARM hyser i tillegg radt sammen med ydsignal nar ekkasjesensor bir aktivert.
‘ Dette skyldes enten vanniokasje, eller andre forhold som vesk el

Trykk deretter pd RESET-knappen for d stoppe alarmen.
Siekk for eventuel lekkasie, dersom du trenger hjep 1l 3 uthedre denne 53

<Y 1 kontakt med reviegger.
-

. /"‘ TERK SENSORLEDNING ELLER TAPE mesd tar Klut
-

ME: Minst 2 ganger | dret ma systemet testes.

Detie er viktig for at magnetventilen ikke skal sette seg fast

Bruk en fuktig klut pa sensorpunktens, og ventilen skal stenge vanntilferselen.

Etter trykker du RESET-knappen pa adapteret for 4 stoppe alarmen og apne vannet igen.

ANLEGLET ER MONTERT OG TESTET FAR BRUK AV

Nawr: Dato - Fma
Tidefon t
PRODUKTGARANTI
Spvar naettside for garantivillar
www waterguard no/brukerveiledningenproduk tgaranti

Kundetest signatur:

WATERGLWHD WANNS TOPPSYSTEM = MONTERIMGSAMUTSMING

Beboermappe vannrgrsutskifting Badebakken borettslag. Rev.01/10.10.2019 Side 18
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Ved rehabilitert av bad:

Darlig vanntrykk/tette blandebatterier

e Varierende vannkvalitet og smuss i vannet kan medfgre at siler og blandebatteri kan
ga tett. Symptomer er darlig vanntrykk og lite vann i spesielt dusj. Siler og
blandebatteri ma da demonteres og renses. Disse arbeidene ma utfgres av rgrlegger
og er ikke godtatt som reklamasjon. Kjgkken- og servantbatteri kan enkelt renses ved

a demontere sil i tuten pa batteriet
Lekkasjevarsler bad

e |veggen bak klosettet, (hvis det er bestilt vegghengt toalett) er det en liten spalte
ned mot flisgulv. Hvis det kommer vann ut av denne spalten, ma stoppekranene
stenges omgdende og Trygg VVS eller vaktmester varsles omgdende!

Maling

e Maling av tak er utfgrt med akrylmaling glans 20, farge NCS-0502Y.
e Maling av listverk er utfgrt med akrylmaling glans 40, farge NCS-0502Y.

Ventilasjon

e For a opprettholde best mulig ventilasjon er det viktig a s@rge for tilstrekkelig friskluft
gjennom ventiler i yttervegg.

e Ventilene i tak/vegg er ferdig innstilt og skal ikke stilles pa.
e Stgviventilene stgvsuges eller vaskes bort etter behov.

Elektrisk anlegg

e Downlights: LED-pzerene er integrert i lampehuset og kan ikke skiftes. Leverandgr har
angitt levetid til 50 000 timer. Downlights ma skiftes av elektriker.

Beboermappe vannrgrsutskifting Badebakken borettslag. Rev.01/10.10.2019 Side 19
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Rengjoring

e Fliser: Rengjgring av fliser utfgres regelmessig med PH-ngytrale vaskemidler (PH-6,5-
7,5) For eksempel kan Ajax benyttes. Det er viktig med regelmessig vask for @ unnga bruk
av sterke rengjgringsmidler. Flisleverandgren leverer diverse rengjgringsmidler for fliser
og fuger hvis dette er ngdvendig. Bruk ikke grannsdpe!

e Silikonfuger: Fugemassen er innsatt med soppdrepende midler, men disse svekkes over
tid. Det er derfor viktig med regelmessig rengjgring med Ajax eller tilsvarende. Etter
vask t@rkes fugene med Klorin for a fjerne mikroorganismer.

e Porselen: Rengjgring av klosetter utfgres med klor eller annet egnet vaskemiddel for

desinfisering. Unnga a bruke sterke vaskemidler i servant eller badekar da dette kan
skade emaljen. Misfarging pa porselen kan fjernes med eddik eller vinsyre.

Dusjlgsninger

e Bruk ikke renholdsprodukter med slipemidler.

e Rens dusjhodet og slangen for fett og saperester ved a legge det i en bgtte med
salmiakk eller tilsvarende inntil 2 ganger arlig. Avslutt med gjerne med en vask med klor
til slutt.

Baderomsmgbler

e Baderomsmgbler rengjgres med fettlgsende vaskemidler som for eksempel Ajax.

Tak

e Malte gipsplater vaskes med fettlgsende vaskemidler som for eksempel Ajax.

Ettermontering av utstyr

e Vianbefaler at handklekroker er av type med limfeste eller sugekopp for a unnga hull i
nye flisvegger med membran.

e Ved hullboring og utstyrsmontasje anbefaler vi a borre i flisfugene og benytte for
eksempel Thorsmann rgd plugg og syrefaste VVS-skruer 5,5 x 50mm. Alle hull skal
fylles med sanitzersilikon.

e Innkassing av vegghengt klosett og régrstammer er lite egnet til & feste utstyr i, og vi
anbefaler derfor at dette ikke gjgres.

Trygg VVS AS tr
Brobekkveien 80 post@tryggvvs.no
Bygg 9A, betg
A .
0582 Oslo WWW.Iryggvvs.no \ /VS

TIf: 90 40 10 00
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Bestillingsskjema Badebakken brl

Bestillingsskjema | forbindelse med rgrprosjektet i Badebakken brl

Fyll ut bestillingshefte og send til johan@tryggvvs.no for bestilling, eventuelt lever pa byggeplasskontoret.

Alle priser er inklusive levering, montering 5 ars garanti og inklusive mva

Fornavn og etternavn:

Maridalsveien nr:

Etasje og side:

TLF

mail

=@ &=

Prisene er inklusive levering, montering og 5 ars garanti.

Pris inkl Signatur pr produkt for
NR |Produkt mva bestilling

nr910
nr1012 | 3195kr
)

nr 1012
2795 kr




Bestillingsskjema Badebakken brl
nr 1023
7 2895 kr
nr 1023 . nr 1025
- - 5 nr 1025
N \f 2 395kr
nr 1036
- . - 2195 kr
: K‘ nr 1036 (! ‘(/ nr 1013
— “ g
) ‘ ’ : nr1013
ﬁ\’/ 1595 kr
nr 1009 nr 1006
nr 1006 3995 kr
nr 1009
1395 kr

nr 1007
nr 1007 nr 1008 2 195k
) nr 1008
2695 kr
nr 1004
nr 1005 nr 1004 /‘ 8695 kr

]

[

A

f

i

|

|

|

|

|

| |

[

|

== nr 1005

1995 kr
998 | Vannopplegg for vaskemaskin pa bad /vaskerom 2 500 kr




Bestillingsskjema Badebakken brl

201 |Laufen gulvstiende toalett med sete og rerdeler 6495 kr
Oppgradering av baderom 6,6 kvim-8,4 kvm kan tilbys for kr.260.000,-inkl.mva. Prisen er en T-a kontakt med Tina Hansen:
tilleggspris mot kontraktsarbeider pa badet og inkluderer Komplett skjult rer i ror system dersom tina@sansbygg.no for avtale
lettvegger, nytt sluk, varmekabler i pastep, flis pa gulv og vegg, remontering av utstyr, ny der om bestillingsmgte hvor nytt
som slér utover, nedsenket hvitmalt gipset himling, og nytt vegghengt toalett. Innstepte avlepsror bad tegnes.
920  |byttes ikke. 260.000kr
Ta kontakt med Tina Hansen:
tina@sansbygg.no for avtale
om bestillingsmgte hvor nytt
bad tegnes.
Oppgradering av baderom + utstyr: Buede glassvegger 90x90, Foss bad servantskap med
921 |speilskap, a-collection servantbatteri,dusjbatteri og dusjgarnityr samt 6 stk hvite downlights. 285.000kr
190 |[Timespris fagarbeider 850kr

Totalt belop og betale:

Signatur:

Dato og sted:
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